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Tecisde D aten T yperberichnug Art.-Nr.
GPHS02-05S8000/4 5@d;.) 1508
Eingergspaug (VDC) 18 - 36
A wpgspamug (VDC) } ; ;
Eirstellbereich ab Hrgig von der A (sprosleisiuy 49- 52 (eirseller M evgargrimmer)
A wpgstrom (mA) 8000
A wEpgstrom begemarg etz bei ) (MA) 9000
Restwelligkeit (mV ) 50
L eerlufstrom (mA )(kei Viom 24V DC) 30
K urzchius K uzhiu3fest
Strom  begremaurg Primér
A reeitsfreq uere (kH2) 125
Wirk ugggrad typ. (%) 81
B etr.-Temp.- B ereich (°C ) (keire B efauurg) -10 bis +50 D erating &50°C 2% pro °C
L ager-Temp.-B ereich (°C) -40 bis +100
Isoktion (Pri.-Sek.) (KVDC) 15
Q eleregelug (Uin - Uin ) (%) 0,05
L astregelung (lout - lout ) (%) 05..1
dyn A wegelug (70 - 100%) (mV /mS) 50/50
Tem peraturk ceffizient (% / °C von Uout) 0,02
G dae/ M aterial P hoenix ME-G eréuee 45mm breit / K ursistoff
Option / Bemrerkungen: Ulertemperaturschutz
B etrigdsaeige grire LED. @ 110°C maximake G e#setem peratur 90°C
W ardler A ufteu konform rech CE Stéra ussendung / Emm ission
U niersp.-A bscheltug @ 165vVDC EN55022 Cks A
Eirechalen rech U nterp.-A bsch. @ 17 - 175VDC | Amschluss A usgan gssrecker
U bergp.-A bdraltug @ 38VDC Die D e ds A wprgstecker sind bei Stomen
Eirschalten rech U bersp.-A bsch. ca. 36,5VDC toer 5A  ubedingt mit  asreiciedem Q Lerschnitt
S oftstart: 5ns ud Vierpolig asaufihren
R eferembsiad 2u ad. B agryp pen je 30mm
Technische Anderungen vorbehalten.
Alle Daten sind typ. Werte bei nominal Uin und lout max. Gemessen bei 25°C Umgebungstemperatur. )
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Normschienenmontage:
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-|Steckerbelegung

Symmetrische Normschiene
35 x 7,5 mm nach DIN 50022
Abmessung:

Phoenix ME-Gehause.
(HXBXT) 99x45x114,5mm

Eingang

Ansicht von Vorne

OLED|griin
Oad.

Ausgang
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