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Techniscke D aen T ypatbereichrug  Art.-Nr.
GM 3034(cu) 3034
Eintengssoarmung (VDCO) 96 - 35
A  wagsaTuyg (VDCO) 6 +/-2% 25 +/-2%
A wgagstrom (mA) 250 65
Restwelligkeit (mV ) (mV_) 100/ 30 100/ 25
Wirk uggrad (%) 79
L eerbufstrom (mA) 6
K urzchius K urzchiussfest
Strom  begrenaung Primar
A reitsfreq ez (kH2) 200
B etr.- Temp.- B ereich (°C) -25 bs +70
L ager-Temp.-B ereich (°C) -40 bis +105
Isoktion (Pri.-Sek.)(Sek.-Sek.) (KVAC) |05/ 05
Q elenegelug (Uin . - Uin ) (%) 1 1
L astregelug (lout . - lout ) (%0) 4 25
G edase/ Material / Hohe (mm) Dip / Metall/ 10
Option / Bemerk uen A bechaltfunktion prim areitig.
Pin20 ggen - Uin
Technische Anderungen vorbehalten.
\. Alle Daten sind typ. Werte bei nominal Uin und lout max. Gemessen bei 25°C Umgebungstemperatur. y)
a A\
31,5 Pin Belegung
Pmnmq : 1397 1+2[+ Uein
_ . 9/GND out 1
glrrllsr,:;k;t\g)l; Unten. — - - 12 Uoutl
LY % 12 P 13/Uou2
Pin@d=0,6 LA | RM 254mm
Langeca.3mm & 16/GND our 2
Angabeninmm. nn 0 6 B 20| Shut down
g ° ° ° ° ° 23+24 - Uein
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