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Technische Daten Typenbezeichnung Art.-Nr.
GM 3352AE 3352
Eingangsspannung (VDC) 9-36
Auprgspamug (VDC) vl | o | s | o3
Ausgangsstrom (mA) 300 300 150 500
Restwelligkeit (mV_) (mV ) 80/30 80/30 | 100/40 | 100/ 40
Wirkungsgrad (%) 77
Leerlaufstrom (mA) 25
Kurzschluss K urzschlussfest
Strombegrenzung Primér
Arbeitsfrequenz (kHz) 120
Betr.- Temp.-Bereich (°C) -25 bis +70
Lager- Temp.-Bereich (°C) -40 bis +105
I solation (Pri.-Sek.) (KVDC) 0,5/sk - sk 0,5
Quellenregelung (Uin . - Uin ) (%) 15 15 15 15
Lastregelung (lout ., - lout ) (%) 4 4 4 4
dyn. Ausregelung (70 - 100%) (mV _/uS)
Temperaturkoeffizient (% / °C von Uout) | 0,02
Gehéduse / Material / Hohe (mm) AE / Kunststoff / 19
Option / Bemerkungen Anlaufspannung 10,5vVDC
Technische Anderungen vorbehalten.
\. Alle Daten sind typ. Werte bei nominal Uin und lout max. Gemessen bei 25°C Umgebungstemperatur. )
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